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Premessa 

Le informazioni contenute nel presente documento sono d'estrema importanza per effettuare in sicurezza gli interventi manutentivi dell'opera. 
 

Esso è redatto in conformità a quanto disposto dall'allegato XVI al D.Lgs 81/08 e s.m.i., considerando le norme di buona tecnica e quanto previsto dall'allegato II al 
documento 
dell'Unione europea 26/5/93; accompagna l'opera per tutta la sua esistenza e deve essere consultato preventivamente ogni qualvolta si deve provvedere all'esecuzione di 
lavori di 
manutenzione di qualsiasi componente edilizio o tecnologico. 
 

La documentazione ad esso allegata (elaborati grafici, schemi degli impianti, schede tecniche componenti) sono utili da considerare in occasione di qualsiasi intervento, 
anche 
non specificatamente manutentivo. 
 

Il fascicolo comprende tre capitoli: 
 

CAPITOLO I la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti nella sua realizzazione. 
 

CAPITOLO II l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, 
quali le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati. 
 

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza 
e della 
salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. 
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai 
lavoratori 
autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. 
Sono allegate se necessario, tavole contenenti tutte le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti 
le 
scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi; 
Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, 
nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per: 
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a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;  
b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo e consentire al committente il controllo della loro efficienza, individuando in particolare le verifiche, gli interventi 
manutentivi  

necessari e la loro periodicità.  

CAPITOLO III -i riferimenti alla documentazione di supporto esistente con tutte le informazioni necessarie al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che 
risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici 
informazioni.  

 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 

Natura dell'Opera: Opera Edile - Impiantistica 

OGGETTO: Riqualificazione Urbana  

Numero imprese in cantiere: 2 (previsto) 

Numero di lavoratori autonomi: 2 (previsto) 

Numero massimo di lavoratori: 6 (massimo presunto) 

 

Data inizio lavori: 02/03/2015 

Data fine lavori (presunta): 31/05/2015 

Durata in giorni (presunta): 90 

Importo presunto dei Lavori: 53.500,00 euro 

Entità presunta del lavoro: 110 uomini/giorno 
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Dati del CANTIERE: 

Indirizzo Loc. PEEP – Sa TELLAJA 

Città: Pauli Arbarei (VS) 

 
 
 
 

DESCRIZIONE DELL'OPERA  
(Stralcio della relazione descrittiva)  

 Il presente progetto ha lo scopo di individuare gli interventi di urbanizzazione necessari per la riqualificazione dell’area P.E.E.P. denominata “Sa Tellaja”. 

 L’intervento in progetto trova la sua fattibilità amministrativa e tecnica nella conformità degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto dei vincoli, anche 

ambientali, dell’area 

 interessata. 

 L’area oggetto d’intervento è ubicata a sud del centro abitato, di forma trapezoidale, le 4 strade che la delimitano si presentano asfaltate e in ottime condizioni 

mentre la viabilità pedonale (marciapiedi) e l’illuminazione risultano essere sottodimensionate e, in alcune parti, assenti; 

 necessario quindi intervenire per realizzare dei marciapiedi là dove necessario e garantire 

 l’illuminazione ove essa non è presente. 

 In buone condizioni i servizi primari di scarico delle acque nere e meteoriche. 

 Il presente intervento di riqualificazione, quindi, scaturisce sia dalla necessità di migliorare 

 la fruibilità della zona da parte dei pedoni, sia per migliorare l’illuminazione della zona e di 

 conseguenza la sicurezza. 

 Descrizione delle opere in progetto 

 Detto quindi che l’intervento deriva dall’esigenza di accrescere i livelli minimi di sicurezza 

 e la fruibilità della zona, migliorandone appunto la percorrenza pedonale, mediante la realizzazione di nuovi marciapiedi e di un adeguato impianto di illuminazione. 

 In dettaglio il progetto contempla le seguenti opere: 

 - scoticamento del terreno per la preparazione del piano di posa nei tratti dove è prevista 
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 la realizzazione dei nuovi marciapiedi; 

 - preparazione e compattazione del piano di posa dei nuovi marciapiedi con materiali 

 provenienti dagli scavi stessi, opportunamente compattati; 

 - posa di cm 20 di sottofondo in misto naturale adeguatamente compattato; 

 - al di sopra del sottofondo posa di uno strato da cm 15 di cls RCK 250 armato con rete 

 elettrosaldata FI8 maglie 20x20; 

 - successivamente si realizzerà un massetto in cls dello spessore di cm 2,5 con funzione di 

 piano di posa per la pavimentazione; 

 - posa della nuova pavimentazione dei marciapiedi, mediante l’utilizzo di piastrelle in 

 cemento color rosso dello spessore minimo pari a cm 3 e delle dimensioni di cm 25x25, 

 comprensivi degli oneri per le interruzioni e i tagli, l’allettamento su malta bastarda, la sigillatura 

 dei giunti, ecc.; 

 - scavo a sezione ristretta per la predisposizione dei cavidotti in corrugato atti 

 all’alloggiamento dell’impianto di illuminazione pubblica; 

 - all’interno dello scavo a sezione ristretta verrà posato un tubo corrugato flessibile con 

 diametro esterno da mm 90 entro il quale verrà inserito il conduttore unipolare di rame flessibile 

 tipo FG7 necessario per l’alimentazione dei pali di illuminazione pubblica; 

 - posa dei pali per l’illuminazione pubblica in alluminio rigato che monteranno le armature 

 con corpo in alluminio pressofuso alloggianti lampada al sodio ad alta pressione; 
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RESPONSABILI 
 

 

 

Progettista: 

Nome e Cognome: Maurizio Incani  

Telefono / Fax: 3475768968 

Indirizzo e-mail: maurizio.incani@gmail.com 
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Codice Fiscale: NCNMRZ78B14B354O 

 

 

Direttore dei Lavori: 

Nome e Cognome: Maurizio Incani  

Telefono / Fax: 3475768968 

Indirizzo e-mail: maurizio.incani@gmail.com 

Codice Fiscale: NCNMRZ78B14B354O 

 

 

Responsabile dei Lavori: 

Ragione sociale: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PAULI ARBAREI (VS) 

Datore di lavoro: GEOM. Masala Corrado   

Località: VIA GIOVANNI XXIII 

CAP: 09020 

Città: PAULI ARBAREI  

Telefono/Fax: 070 93 99 55 

 

 

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: 

Nome e Cognome: Maurizio Incani  
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Telefono / Fax: 3475768968 

Indirizzo e-mail: maurizio.incani@gmail.com 

Codice Fiscale: NCNMRZ78B14B354O 

 

 

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione: 

Nome e Cognome: Maurizio Incani  

Telefono / Fax: 3475768968 

Indirizzo e-mail: maurizio.incani@gmail.com 

Codice Fiscale: NCNMRZ78B14B354O 

 

 
 
 
 

Tipologia dei lavori: Illuminazione 
Tipo di intervento: pulizia diffusori (in occasione della sostituzione dei reattori e delle lampade) 
Rischi individuati: Caduta dall'alto.Elettrocuzione.  

 
Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera  Misure preventive e protettive ausiliarie  
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Accessi ai luoghi di lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.   
Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle caratteristiche indicate 
dall'art. 113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e solo nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso 
decreto. Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera 
provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.). Predisporre misure di protezione 
individuale per lavori temporanei in quota, conformemente a quanto indicato dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 115, dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva (art. 111, comma 1, lett. a). Adottare il sistema di accesso al 
luogo di lavoro in elevato attraverso funi, avendo cura di verificarne le caratteristiche 
e di utilizzarle nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in elevato attraverso sistema di 
sollevamento adeguato conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 4.  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.   
Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. Verificare che l'uso delle 
attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
Allegato VI. Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si 
trovano lavoratori o sovraccarichi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 4). Vietare 
qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di attrezzi 
necessari allo svolgimento del lavoro. Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI, 
punto 2.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi caratteristiche conformi al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, parte II, punti 3 e 4. Movimentare i materiali utilizzando 
le apposite attrezzature in modo conforme al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 3. 
Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di 
materiale necessario allo svolgimento del lavoro.  

 
DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare guanti isolanti e cintura di sicurezza. Gli operatori se agiscono in condizioni 

di bassa visibilità devono indossare un capo ad alta visibilità di colore arancione o 
giallo con applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio -argento come previsto 
dalla direttiva CEE 89/686 n°475 del 4.12.1992 e norma EN 471 Alta Visibilità. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, 
capo II.  
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Igiene sul lavoro  Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove 
possibile utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punti 1.9 e 1.10). Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. IV, punto 2). Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., necessarie al 
mantenimento di condizioni lavorative sicure anche dal punto di vista 
igienico-sanitario. Allontanare dalla zona di lavoro in appositi contenitori gli stracci 
sporchi o imbevuti di sostanze infiammabili quali vernici e solventi.  

Impianti di alimentazione e di scarico  Isolare elettricamente l'apparecchio fisso da manutenere/regolare per evitare contatti 
pericolosi con linee in tensione.  

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di breve entità presenti 
all'interno del luogo di lavoro. Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67. 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, 
punto 6). Verificare la messa fuori tensione dell'impianto elettrico e garantire 
l'impossibilità di riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi degli interruttori 
a monte dell'intervento.  

Interferenze e protezioni terzi  Bloccare o deviare il traffico veicolare in caso di pericolo determinato dalla sosta 
temporanea su strada del mezzo di lavoro.  

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. Non consentire 
l'avvicinamento al mezzo in funzionamento. Nei lavori eseguiti in elevato, impedire 
caduta utensili tenendoli entro apposite guaine e/o assicurandoli all'operatore. Gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 
della Strada (transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione obbligatoria e coni 
segnaletici). Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi 
dalla proiezione di schizzi e/o materiali. Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero 
realizzare idonea protezione contro la caduta di oggetti dall'alto.  

 Misure preventive e protettive  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Durante le operazioni di manutenzione, riparazione, regolazione i macchinari devono  Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera provvisionale (ponteggio,  
 essere fermi, isolati, comodi da raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio  ponte a sbalzo, ecc.).  

 assoluto come da D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, Parte I, punto 11.  Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli  

 superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti  

 regolamentari.  

 Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del  

 dispositivo che limita l'apertura della scala.  

 Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e la resistenza del terreno su cui è  

 poggiato per evitarne ribaltamenti.  

 Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio d'azione del macchinario durante il  

 suo uso (se necessaria la loro presenza prendere le dovute cautele).  
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 Segnalare adeguatamente l'avvio di operazioni con macchine mobili/semoventi.  

 Vietare lavorazioni in luoghi aperti e in elevato durante la manifestazione di  

 precipitazioni atmosferiche.  

 
Misure preventive e 
protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

      

Isolare elettricamente 
l'apparecchio fisso da 
manutenere/regolare per 
evitare contatti pericolosi con 
linee in tensione.  

      

Bloccare o deviare il traffico 
veicolare in caso di pericolo 
determinato dalla sosta 
temporanea su strada del 
mezzo di lavoro.  

      

 
Durante le operazioni di manutenzione, riparazione, regolazione i macchinari devono essere fermi, isolati, comodi da raggiungere e dotati di 
dispositivi di bloccaggio assoluto come da D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, Parte I, punto 11.  
 

 

 

 

 

 

 



12 

Tipologia dei lavori: Illuminazione  

Tipo di intervento: sostituzione reattori e lampade  

Rischi individuati: Caduta dall'alto. Elettrocuzione. 

  
Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle caratteristiche indicate 

dall'art. 113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e solo nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso 
decreto. Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera 
provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.). Predisporre misure di protezione 
individuale per lavori temporanei in quota, conformemente a quanto indicato dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 115, dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva (art. 111, comma 1, lett. a). Adottare il sistema di accesso al 
luogo di lavoro in elevato attraverso funi, avendo cura di verificarne le caratteristiche 
e di utilizzarle nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in elevato attraverso sistema di 
sollevamento adeguato conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 4.  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. Verificare che l'uso delle 
attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
Allegato VI. Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si 
trovano lavoratori o sovraccarichi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 4). Vietare 
qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di attrezzi 
necessari allo svolgimento del lavoro. Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI, 
punto 2.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi caratteristiche conformi al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, parte II, punti 3 e 4. Movimentare i materiali utilizzando 
le apposite attrezzature in modo conforme al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 3. 
Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di 
materiale necessario allo svolgimento del lavoro.  
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DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare guanti isolanti e cintura di sicurezza. Gli operatori se agiscono in condizioni 
di bassa visibilità devono indossare un capo ad alta visibilità di colore arancione o 
giallo con applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio -argento come previsto 
dalla direttiva CEE 89/686 n°475 del 4.12.1992 e norma EN 471 Alta Visibilità. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, 
capo II.  

Igiene sul lavoro  Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove 
possibile utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punti 1.9 e 1.10). Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. IV, punto 2). Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., necessarie al 
mantenimento di condizioni lavorative sicure anche dal punto di vista 
igienico-sanitario.  

Impianti di alimentazione e di scarico  Isolare elettricamente l'apparecchio fisso da manutenere/regolare per evitare contatti 
pericolosi con linee in tensione.  

Verificare la messa fuori tensione dell'impianto elettrico e garantire l'impossibilità di 
riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi degli interruttori a monte 
dell'intervento.  

Interferenze e protezioni terzi  Bloccare o deviare il traffico veicolare in caso di pericolo determinato dalla sosta 
temporanea su strada del mezzo di lavoro.  

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. Non consentire 
l'avvicinamento al mezzo in funzionamento. Nei lavori eseguiti in elevato, impedire 
caduta utensili tenendoli entro apposite guaine e/o assicurandoli all'operatore. Gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 
della Strada (transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione obbligatoria e coni 
segnaletici). Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi 
dalla proiezione di schizzi e/o materiali. Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero 
realizzare idonea protezione contro la caduta di oggetti dall'alto.  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Durante le operazioni di manutenzione, riparazione, regolazione i macchinari devono 
essere fermi, isolati, comodi da raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio 
assoluto come da D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, Parte I, punto 11.  

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, 
ponte a sbalzo, ecc.). Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In 
presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad 
applicare parapetti regolamentari. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. 
Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e la resistenza del terreno su cui è 
poggiato per evitarne ribaltamenti. Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio 
d'azione del macchinario durante il suo uso (se necessaria la loro presenza prendere 
le dovute cautele). Segnalare adeguatamente l'avvio di operazioni con macchine 
mobili/semoventi. Vietare lavorazioni in luoghi aperti e in elevato durante la 
manifestazione di precipitazioni atmosferiche.  

 
Misure preventive e 
protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  
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Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

      

Isolare elettricamente 
l'apparecchio fisso da 
manutenere/regolare per 
evitare contatti pericolosi con 
linee in tensione.  

      

Bloccare o deviare il traffico 
veicolare in caso di pericolo 
determinato dalla sosta 
temporanea su strada del 
mezzo di lavoro.  

      

Durante le operazioni di 
manutenzione, riparazione, 
regolazione i macchinari 
devono essere fermi, isolati, 
comodi da raggiungere e dotati 
di dispositivi di bloccaggio 
assoluto come da D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. V, Parte I, 
punto 11.  
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Tipologia dei lavori: Pavimentazioni  
Tipo di intervento: riparazione superfici stradali/marciapiedi 
Rischi individuati: Tagli, abrasioni, punture (contatti con attrezzature e materiali). Urti, colpi, impatti, compressioni (contatti con materiali). Investimenti. Lesioni dorso 

lombari (sollevamento manuale dei carichi).  

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. Verificare che l'uso delle 
attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
Allegato VI. Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica autorizzata per la tipologia 
specifica del rifiuto. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi 
caratteristiche conformi al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, parte II, punti 3 e 4. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 3. Movimentare i materiali a mano, nel rispetto 
di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Acquisire e consultare la 
scheda tecnica dei prodotti utilizzati. Individuare e delimitare l'area di stoccaggio 
materiali di risulta.  

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare guanti e scarpe di sicurezza. Gli operatori se agiscono in area transitata e in 
condizioni di bassa visibilità devono indossare un capo ad alta visibilità di colore 
arancione o giallo con applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio -argento 
come previsto dalla direttiva CEE 89/686 n°475 del 4.12.1992 e norma EN 471 Alta 
Visibilità. Utilizzare guanti protettivi, scarpe di sicurezza, sistema anticaduta. Gli 
operatori se agiscono in area transitata e in condizioni di bassa visibilità devono 
indossare un capo ad alta visibilità di colore arancione o giallo con applicazione di 
strisce rifrangenti di colore grigio -argento come previsto dalla direttiva CEE 89/686 
n°475 del 4.12.1992 e norma EN 471 Alta Visibilità. Utilizzare i DPI conformemente a 
quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, capo II.  
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Igiene sul lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove 
possibile utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punti 1.9 e 1.10). Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. IV, punto 2). Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., necessarie al 
mantenimento di condizioni lavorative sicure anche dal punto di vista 
igienico-sanitario. Allontanare dalla zona di lavoro in appositi contenitori gli stracci 
sporchi o imbevuti di sostanze infiammabili quali vernici e solventi. Provvedere alla 
pulizia costante del pavimento dai materiali di risulta, evitando la creazione di ostacoli 
e camminamenti instabili per gli operatori.  

Impianti di alimentazione e di scarico  Per lavori di breve durata è possibile allacciarsi all'impianto elettrico domestico.  Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di breve entità presenti 
all'interno del luogo di lavoro. Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67. 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, 
punto 6).  

Interferenze e protezioni terzi  Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.  Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. Proteggere qualsiasi tipo 
di apertura sul piano di calpestio con idonee barriere anticaduta. Gli operatori devono 
segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione obbligatoria e coni segnaletici). 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione 
di schizzi e/o materiali.  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Prima del taglio delle piastrelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto 
funzionamento della macchina (accensione e arresto), dell'integrità dei cavi elettrici, 
dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della presenza delle 
protezioni meccaniche ed elettriche.  

 
Misure preventive e 
protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Per lavori di breve durata è 
possibile allacciarsi all'impianto 
elettrico domestico.  

      

Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori.  
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Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      

Interferenze e protezioni terzi Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi 
dalla proiezione di schizzi e/o materiali. Sicurezza dei luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Evitare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze biologiche presenti nel 
luogo di lavoro.  
 
 
 
Tipologia dei lavori: Manto di asfalto/di calcestruzzo/pavimentazioni esterne  
Tipo di intervento: controllo dello stato  
Descrizione: Controllo al fine di individuare eventuali anomalie della pavimentazione, con particolare attenzione ai casi in cui rappresentino pericolo per la 

sicurezza ed incolumità dei mezzi e delle persone. Controllo dello stato di conservazione (fessurazioni, rotture, sollevamenti, ecc.).  

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Prima di fare accedere il personale sul luogo di intervento su strada, segnalare sui 

cartelloni elettronici che lo precedono la presenza del cantiere con operai al lavoro.  
Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli operatori devono segnalare e 
delimitare la zona interessata come previsto dal Codice della Strada (transenne, 
segnalazione di lavori in corso, direzione obbligatoria e coni segnaletici).  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. Verificare che l'uso delle 
attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
Allegato VI. Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  
Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Individuare e delimitare l'area di stoccaggio materiali di risulta. Accatastare i materiali 
senza sovraccaricare le strutture esistenti.  

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare gilet rifrangenti. Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, capo II.  

Igiene sul lavoro  Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove possibile 

utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, punti 1.9 e 
1.10). Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punto 2.  

Impianti di alimentazione e di scarico  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 
220 V verso terra (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 6).  

Interferenze e protezioni terzi  Dove possibile, utilizzare cartelloni elettronici esistenti per avvertire dei lavori in corso 
nel tratto di strada successivo. Il traffico veicolare deve essere regolato con appositi 
accorgimenti (corsie a senso alternato, blocco temporaneo del transito e deviazioni su 
altri percorsi...).  

Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal 
Codice della Strada (transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione obbligatoria 
e coni segnaletici).  
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Sicurezza dei luoghi di lavoro  Effettuare il controllo delle barriere da posizione sicura e protetta che non crei 
situazione di pericolo per sé stessi e/o per altri.  

Rispettare indicazioni, vincoli e prescrizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per 
ogni specifica lavorazione. Rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Codice della 
Strada in merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali.  

Misure preventive e 
protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

Prima di fare accedere il 
personale sul luogo di 
intervento su strada, segnalare 
sui cartelloni elettronici che lo 
precedono la presenza del 
cantiere con operai al lavoro.  

      

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

      

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Dove possibile, utilizzare 
cartelloni elettronici esistenti 
per avvertire dei lavori in corso 
nel tratto di strada successivo. 
Il traffico veicolare deve essere 
regolato con appositi 
accorgimenti (corsie a senso 
alternato, blocco temporaneo 
del transito e deviazioni su altri 
percorsi...).  

      

Effettuare il controllo delle 
barriere da posizione sicura e 
protetta che non crei situazione 
di pericolo per sé stessi e/o per 
altri.  
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Tipologia dei lavori: Manto di asfalto/ calcestruzzo/pavimentazioni esterne 
Tipo di intervento: ripresa del manto  
Rischi individuati: Contatto con sostanze tossiche. Contatto con macchine operatrici. Investimento. Inalazione di gas. Abrasione, punture, tagli.  
Descrizione: Ripresa del manto.  

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Prima di fare accedere il personale sul luogo di intervento su strada, segnalare sui 

cartelloni elettronici che lo precedono la presenza del cantiere con operai al lavoro.  
Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli operatori devono segnalare e 
delimitare la zona interessata come previsto dal Codice della Strada (transenne, 
segnalazione di lavori in corso, direzione obbligatoria e coni segnaletici).  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. Verificare che l'uso delle 
attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
Allegato VI. Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o semoventi nel rispetto di 
quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI, punto 2. Acquisire e 
consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature 
utilizzate.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica autorizzata per la tipologia 
specifica del rifiuto. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi 
caratteristiche conformi al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V , parte II, punti 3 e 4. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 3. Movimentare i materiali a mano, nel rispetto 
di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Acquisire e consultare la 
scheda tecnica dei prodotti utilizzati.  

 
DPI  

 
Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare guanti, scarpe antinfortunistiche, facciali filtranti, gilet rifrangenti, indumenti 

protettivi. Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., Tit. III, capo II.  

Igiene sul lavoro  Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove 
possibile utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punti 1.9 e 1.10). Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. IV, punto 2). Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., necessarie al 
mantenimento di condizioni lavorative sicure anche dal punto di vista 
igienico-sanitario.  

Impianti di alimentazione e di scarico  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Vietare il fumo durante le operazioni di rifornimento dei macchinari utilizzati per il 
lavoro.  

Interferenze e protezioni terzi  Dove possibile, utilizzare cartelloni elettronici esistenti per avvertire dei lavori in corso 
nel tratto di strada successivo. Il traffico veicolare deve essere regolato con appositi 
accorgimenti (corsie a senso alternato, blocco temporaneo del transito e deviazioni su 
altri percorsi...).  

Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal 
Codice della Strada (transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione obbligatoria 
e coni segnaletici). Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere 
terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali.  
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Sicurezza dei luoghi di lavoro  Effettuare il controllo delle barriere da posizione sicura e protetta che non crei 
situazione di pericolo per sé stessi e/o per altri.  

Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal 
Codice della Strada (transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione obbligatoria 
e coni segnaletici). Mantenere sostanze infiammabili lontane da fonti di calore. 
Durante colata di materiale incandescente adottare idonee difese nei confronti degli 
operatori che coordinano le operazioni da terra.  

 
Misure preventive e 
protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

Prima di fare accedere il 
personale sul luogo di 
intervento su strada, segnalare 
sui cartelloni elettronici che lo 
precedono la presenza del 
cantiere con operai al lavoro.  

      

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

      

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Dove possibile, utilizzare 
cartelloni elettronici esistenti 
per avvertire dei lavori in corso 
nel tratto di strada successivo. 
Il traffico veicolare deve essere 
regolato con appositi 
accorgimenti (corsie a senso 
alternato, blocco temporaneo 
del transito e deviazioni su altri 
percorsi...).  

      

Effettuare il controllo delle barriere da posizione sicura e protetta che non crei situazione di pericolo per sé stessi e/o per altri.  
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Tipologia dei lavori: Impermeabilizzazione  

Tipo di intervento: controllo tenuta  

Rischi individuati: Caduta dall'alto.  

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Accedere sulla copertura a tetto attraverso lucernario o altra apertura esistente. 

Utilizzare scala fissa a pioli ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..  
Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle caratteristiche indicate 
dall'art. 113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e solo nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso 
decreto. Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera 
provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.). Predisporre misure di protezione 
individuale per lavori temporanei in quota, conformemente a quanto indicato dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 115, dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva (art. 111, comma 1, lett. a). Adottare il sistema di accesso al 
luogo di lavoro in elevato attraverso funi, avendo cura di verificarne le caratteristiche 
e di utilizzarle nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in elevato attraverso sistema di 
sollevamento adeguato conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 4.  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Utilizzare l'ascensore nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche.  Procurare tubo di gomma di lunghezza adeguata allo svolgimento prove di 
irrorazione superficie impermeabilizzata. Verificare che le caratteristiche delle 
attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., Allegato V. Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle 
disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI. Acquisire e consultare la 
scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. Vietare 
la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi 
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 4). Vietare qualsiasi deposito sopra opere 
provvisionali, eccettuato quello temporaneo di attrezzi necessari allo svolgimento del 
lavoro. Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o semoventi nel rispetto di quanto 
prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI, punto 2.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Utilizzare l'ascensore nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche.  
Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di 
materiale necessario allo svolgimento del lavoro.  

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare sistema anticaduta, scarpe di sicurezza e facciale filtrante. Utilizzare i DPI 
conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, capo II.  
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Igiene sul lavoro  Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove 
possibile utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punti 1.9 e 1.10). Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. IV, punto 2). Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., necessarie al 
mantenimento di condizioni lavorative sicure anche dal punto di vista 
igienico-sanitario.  

Impianti di alimentazione e di scarico  Allacciarsi all'impianto idrico dell'edificio e irrorare la superficie di copertura 
impermeabilizzata per verificarne la tenuta.  

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di breve entità presenti 
all'interno del luogo di lavoro. Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67. 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, 
punto 6).  

Interferenze e protezioni terzi  Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.  Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto con idonee barriere anti-caduta. 
Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. Nei lavori eseguiti in 
elevato, impedire caduta utensili tenendoli entro apposite guaine e/o assicurandoli 
all'operatore. Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi 
dalla proiezione di schizzi e/o materiali. Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero 
realizzare idonea protezione contro la caduta di oggetti dall'alto.  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scala a pioli fissa deve essere protetta con griglia, se altezza verticale superiore a 5 
m.  

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, 
ponte a sbalzo, ecc.). Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In 
presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad 
applicare parapetti regolamentari. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. 
Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e la resistenza del terreno su cui è 
poggiato per evitarne ribaltamenti. Non indirizzare getti d'acqua a forte pressione 
verso altri operatori.  

 
Misure preventive e 
protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

Accedere sulla copertura a 
tetto attraverso lucernario o 
altra apertura esistente. 
Utilizzare scala fissa a pioli ai 
sensi dell'art. 113 D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i..  

      

 
Utilizzare l'ascensore nei limiti 
e nel rispetto delle norme 
specifiche.  
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Utilizzare l'ascensore nei limiti 
e nel rispetto delle norme 
specifiche.  

      

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

      

Allacciarsi all'impianto idrico 
dell'edificio e irrorare la 
superficie di copertura 
impermeabilizzata per 
verificarne la tenuta.  

      

Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori.  

      
Scala a pioli fissa deve essere 
protetta con griglia, se altezza 
verticale superiore a 5 m.  
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Tipologia dei lavori: Apparecchio illuminante  

Tipo di intervento: pulizia (in occasione della sostituzione del reattore o dello starter)  

Rischi individuati: Elettrocuzione; Caduta dall'alto.  

 
Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Utilizzare scala fissa a pioli ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..  Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle caratteristiche indicate 

dall'art. 113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e solo nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso 
decreto. Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera 
provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.). Predisporre misure di protezione 
individuale per lavori temporanei in quota, conformemente a quanto indicato dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 115, dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva (art. 111, comma 1, lett. a). Adottare il sistema di accesso al 
luogo di lavoro in elevato attraverso funi, avendo cura di verificarne le caratteristiche 
e di utilizzarle nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in elevato attraverso sistema di 
sollevamento adeguato conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 4.  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. Verificare che l'uso delle 
attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
Allegato VI. Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o semoventi 
nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI, punto 2. 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o 
sovraccarichi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 4). Vietare qualsiasi deposito 
sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di attrezzi necessari allo 
svolgimento del lavoro.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi caratteristiche conformi al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V , parte II, punti 3 e 4. Movimentare i materiali 
utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. 
VI, punto 3. Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello 
temporaneo di materiale necessario allo svolgimento del lavoro.  

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare guanti protettivi e sistema anticaduta per lavori in elevato (> 2metri). 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, 
capo II.  
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Igiene sul lavoro  Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove 
possibile utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punti 1.9 e 1.10). Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. IV, punto 2). Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., necessarie al 
mantenimento di condizioni lavorative sicure anche dal punto di vista 
igienico-sanitario.  

Impianti di alimentazione e di scarico  Isolare elettricamente l'apparecchio fisso da manutenere/regolare per evitare contatti 
pericolosi con linee in tensione.  

Aprire il circuito elettrico di alimentazione dell'apparecchio illuminante solo dopo aver 
concluso la manutenzione sullo stesso. Utilizzare macchine e apparecchi elettrici 
conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. Nei lavori 
all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V verso 
terra (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 6).  

Interferenze e protezioni terzi  Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Bloccare o deviare il traffico 
veicolare in caso di pericolo determinato dalla sosta temporanea in strada dei/l 
mezzi/o di lavoro.  

Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto con idonee barriere anti-caduta. 
Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. Non consentire 
l'avvicinamento al mezzo in funzionamento. Nei lavori eseguiti in elevato, impedire 
caduta utensili tenendoli entro apposite guaine e/o assicurandoli all'operatore. Gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 
della Strada (transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione obbligatoria e coni 
segnaletici). Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi 
dalla proiezione di schizzi e/o materiali. Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero 
realizzare idonea protezione contro la caduta di oggetti dall'alto. Delimitare l'area 
sottostante il tiro dei materiali.  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scala a pioli fissa deve essere protetta con griglia, se altezza verticale superiore a 5 
m. Durante le operazioni di manutenzione, riparazione, regolazione i macchinari 
devono essere fermi, isolati, comodi da raggiungere e dotati di dispositivi di 
bloccaggio assoluto come da D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, Parte I, punto 11.  

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, 
ponte a sbalzo, ecc.). Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In 
presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad 
applicare parapetti regolamentari. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. Vietare 
lavorazioni in luoghi aperti e in elevato durante la manifestazione di precipitazioni 
atmosferiche. Verificare l'avvenuto isolamento elettrico del macchinario da 
controllare. Verificare che l'attrezzatura utilizzata sia dotata di impugnature isolanti.  

Misure preventive e 
protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

Utilizzare scala fissa a pioli ai 
sensi dell'art. 113 D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i..  

      

 
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  
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Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

      

Isolare elettricamente 
l'apparecchio fisso da 
manutenere/regolare per 
evitare contatti pericolosi con 
linee in tensione.  

      

Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 
Bloccare o deviare il traffico 
veicolare in caso di pericolo 
determinato dalla sosta 
temporanea in strada dei/l 
mezzi/o di lavoro.  

      

Scala a pioli fissa deve essere 
protetta con griglia, se altezza 
verticale superiore a 5 m. 
Durante le operazioni di 
manutenzione, riparazione, 
regolazione i macchinari 
devono essere fermi, isolati, 
comodi da raggiungere e dotati 
di dispositivi di bloccaggio 
assoluto come da D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. V, Parte I, 
punto 11.  
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Tipologia dei lavori: Corpi illuminanti  

Tipo di intervento: sostituzione lampade  

Rischi individuati: Elettrocuzione. Caduta dall'alto.  

Descrizione: Sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre dello stesso tipo. 

  
Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Utilizzare scala fissa a pioli ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..  Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle caratteristiche indicate 

dall'art. 113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e solo nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso 
decreto. Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera 
provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.). Predisporre misure di protezione 
individuale per lavori temporanei in quota, conformemente a quanto indicato dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 115, dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva (art. 111, comma 1, lett. a). Adottare il sistema di accesso al 
luogo di lavoro in elevato attraverso funi, avendo cura di verificarne le caratteristiche 
e di utilizzarle nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in elevato attraverso sistema di 
sollevamento adeguato conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 4.  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. Verificare che l'uso delle 
attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
Allegato VI. Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o semoventi 
nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI, punto 2. 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o 
sovraccarichi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 4). Vietare qualsiasi deposito 
sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di attrezzi necessari allo 
svolgimento del lavoro.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi caratteristiche conformi al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V , parte II, punti 3 e 4. Movimentare i materiali 
utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. 
VI, punto 3. Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello 
temporaneo di materiale necessario allo svolgimento del lavoro.  

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare guanti dielettrici e sistema anticaduta per lavori in elevato (> 2metri). 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, 
capo II.  
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Igiene sul lavoro  Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove 
possibile utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punti 1.9 e 1.10). Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. IV, punto 2). Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., necessarie al 
mantenimento di condizioni lavorative sicure anche dal punto di vista 
igienico-sanitario.  

Impianti di alimentazione e di scarico  Isolare elettricamente l'apparecchio fisso da manutenere/regolare per evitare contatti 
pericolosi con linee in tensione.  

Aprire il circuito elettrico di alimentazione dell'apparecchio illuminante solo dopo aver 
concluso la manutenzione sullo stesso. Utilizzare macchine e apparecchi elettrici 
conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. Nei lavori 
all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V verso 
terra (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 6).  

Interferenze e protezioni terzi  Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Bloccare o deviare il traffico 
veicolare in caso di pericolo determinato dalla sosta temporanea in strada dei/l 
mezzi/o di lavoro.  

Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto con idonee barriere anti-caduta. 
Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. Non consentire 
l'avvicinamento al mezzo in funzionamento. Nei lavori eseguiti in elevato, impedire 
caduta utensili tenendoli entro apposite guaine e/o assicurandoli all'operatore. Gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 
della Strada (transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione obbligatoria e coni 
segnaletici). Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi 
dalla proiezione di schizzi e/o materiali. Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero 
realizzare idonea protezione contro la caduta di oggetti dall'alto. Delimitare l'area 
sottostante il tiro dei materiali.  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scala a pioli fissa deve essere protetta con griglia, se altezza verticale superiore a 5 
m. Durante le operazioni di manutenzione, riparazione, regolazione i macchinari 
devono essere fermi, isolati, comodi da raggiungere e dotati di dispositivi di 
bloccaggio assoluto come da D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, Parte I, punto 11.  

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, 
ponte a sbalzo, ecc.). Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In 
presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad 
applicare parapetti regolamentari. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. Vietare 
lavorazioni in luoghi aperti e in elevato durante la manifestazione di precipitazioni 
atmosferiche. Verificare l'avvenuto isolamento elettrico del macchinario da 
controllare. Verificare che l'attrezzatura utilizzata sia dotata di impugnature isolanti.  

 
Misure preventive e 
protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

Utilizzare scala fissa a pioli ai 
sensi dell'art. 113 D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i..  

      

 
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  
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Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

      

Isolare elettricamente 
l'apparecchio fisso da 
manutenere/regolare per 
evitare contatti pericolosi con 
linee in tensione.  

      

Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 
Bloccare o deviare il traffico 
veicolare in caso di pericolo 
determinato dalla sosta 
temporanea in strada dei/l 
mezzi/o di lavoro.  

      

Scala a pioli fissa deve essere 
protetta con griglia, se altezza 
verticale superiore a 5 m. 
Durante le operazioni di 
manutenzione, riparazione, 
regolazione i macchinari 
devono essere fermi, isolati, 
comodi da raggiungere e dotati 
di dispositivi di bloccaggio 
assoluto come da D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. V, Parte I, 
punto 11.  
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Tipologia dei lavori: Reattori e starter  

Tipo di intervento: sostituzione  

Rischi individuati: Elettrocuzione. Caduta dall'alto.  

 
Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Utilizzare scala fissa a pioli ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..  Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle caratteristiche indicate 

dall'art. 113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e solo nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso 
decreto. Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera 
provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.). Predisporre misure di protezione 
individuale per lavori temporanei in quota, conformemente a quanto indicato dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 115, dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva (art. 111, comma 1, lett. a). Adottare il sistema di accesso al 
luogo di lavoro in elevato attraverso funi, avendo cura di verificarne le caratteristiche 
e di utilizzarle nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in elevato attraverso sistema di 
sollevamento adeguato conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 4.  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. Verificare che l'uso delle 
attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
Allegato VI. Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o semoventi 
nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI, punto 2. 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o 
sovraccarichi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 4). Vietare qualsiasi deposito 
sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di attrezzi necessari allo 
svolgimento del lavoro.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi caratteristiche conformi al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V , parte II, punti 3 e 4. Movimentare i materiali 
utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. 
VI, punto 3. Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello 
temporaneo di materiale necessario allo svolgimento del lavoro.  

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare guanti dielettrici e sistema anticaduta per lavori in elevato (> 2metri). 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, 
capo II.  
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Igiene sul lavoro  Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove 
possibile utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punti 1.9 e 1.10). Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. IV, punto 2). Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., necessarie al 
mantenimento di condizioni lavorative sicure anche dal punto di vista 
igienico-sanitario.  

Impianti di alimentazione e di scarico  Isolare elettricamente l'apparecchio fisso da manutenere/regolare per evitare contatti 
pericolosi con linee in tensione.  

Aprire il circuito elettrico di alimentazione dell'apparecchio illuminante solo dopo aver 
concluso la manutenzione sullo stesso. Utilizzare macchine e apparecchi elettrici 
conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. Nei lavori 
all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V verso 
terra (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 6).  

Interferenze e protezioni terzi  Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Bloccare o deviare il traffico 
veicolare in caso di pericolo determinato dalla sosta temporanea in strada dei/l 
mezzi/o di lavoro.  

Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto con idonee barriere anti-caduta. 
Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. Non consentire 
l'avvicinamento al mezzo in funzionamento. Nei lavori eseguiti in elevato, impedire 
caduta utensili tenendoli entro apposite guaine e/o assicurandoli all'operatore. Gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 
della Strada (transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione obbligatoria e coni 
segnaletici). Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi 
dalla proiezione di schizzi e/o materiali. Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero 
realizzare idonea protezione contro la caduta di oggetti dall'alto. Delimitare l'area 
sottostante il tiro dei materiali.  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scala a pioli fissa deve essere protetta con griglia, se altezza verticale superiore a 5 
m. Durante le operazioni di manutenzione, riparazione, regolazione i macchinari 
devono essere fermi, isolati, comodi da raggiungere e dotati di dispositivi di 
bloccaggio assoluto come da D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, Parte I, punto 11.  

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, 
ponte a sbalzo, ecc.). Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In 
presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad 
applicare parapetti regolamentari. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. Vietare 
lavorazioni in luoghi aperti e in elevato durante la manifestazione di precipitazioni 
atmosferiche. Verificare l'avvenuto isolamento elettrico del macchinario da 
controllare. Verificare che l'attrezzatura utilizzata sia dotata di impugnature isolanti.  

 
Misure preventive e 
protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

Utilizzare scala fissa a pioli ai 
sensi dell'art. 113 D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i..  

      

 
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  
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Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

      

Isolare elettricamente 
l'apparecchio fisso da 
manutenere/regolare per 
evitare contatti pericolosi con 
linee in tensione.  

      

Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 
Bloccare o deviare il traffico 
veicolare in caso di pericolo 
determinato dalla sosta 
temporanea in strada dei/l 
mezzi/o di lavoro.  

      

Scala a pioli fissa deve essere 
protetta con griglia, se altezza 
verticale superiore a 5 m. 
Durante le operazioni di 
manutenzione, riparazione, 
regolazione i macchinari 
devono essere fermi, isolati, 
comodi da raggiungere e dotati 
di dispositivi di bloccaggio 
assoluto come da D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. V, Parte I, 
punto 11.  
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Tipologia dei lavori: Alimentazione elettrica  

Tipo di intervento: pulizia del quadro con prova interruttori  

Rischi individuati: Elettrocuzione.  

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. Verificare che l'uso delle 
attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
Allegato VI. Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o semoventi 
nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI, punto 2.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi caratteristiche conformi al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V , parte II, punti 3 e 4. Movimentare i materiali 
utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. 
VI, punto 3. Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati.  

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare guanti isolanti. Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., Tit. III, capo II.  

Igiene sul lavoro  Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove 
possibile utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punti 1.9 e 1.10). Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. IV, punto 2).  

Impianti di alimentazione e di scarico  Isolare in via preventiva i dispositivi mobili elettrici che necessitano di 
regolazione/manutenzione. Prima di manutenere/regolare dispositivi elettrici, laddove 
non sia possibile isolarli, verificare che l'impianto alimentatore esistente sia dotato di 
apposito sistema "salvavita". Il macchinario deve avere un dispositivo chiaramente 
identificabile atto ad isolarlo immediatamente da fonti di energia.  

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di breve entità presenti 
all'interno del luogo di lavoro. Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67. 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. Verificare la messa fuori tensione dell'impianto 
elettrico e garantire l'impossibilità di riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o 
blocchi degli interruttori a monte dell'intervento.  

Interferenze e protezioni terzi  Inibire l'utilizzo del dispositivo mobile da parte di terzi, isolandolo elettricamente fino al 
termine dello svolgimento dei lavori sullo stesso.  

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. Non consentire 
l'avvicinamento al mezzo in funzionamento.  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Durante le operazioni di manutenzione, riparazione, regolazione i macchinari devono 
essere fermi, isolati, comodi da raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio 
assoluto come da D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, Parte I, punto 11.  

Aprire preventivamente l'interruttore generale dell'impianto e apporvi il cartello "NON 
AZIONARE -LAVORI IN CORSO".  
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Misure preventive e 
protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

      

Isolare in via preventiva i 
dispositivi mobili elettrici che 
necessitano di 
regolazione/manutenzione. 
Prima di manutenere/regolare 
dispositivi elettrici, laddove non 
sia possibile isolarli, verificare 
che l'impianto alimentatore 
esistente sia dotato di apposito 
sistema "salvavita". Il 
macchinario deve avere un 
dispositivo chiaramente 
identificabile atto ad isolarlo 
immediatamente da fonti di 
energia.  

      

Inibire l'utilizzo del dispositivo 
mobile da parte di terzi, 
isolandolo elettricamente fino 
al termine dello svolgimento dei 
lavori sullo stesso.  

      

Durante le operazioni di 
manutenzione, riparazione, 
regolazione i macchinari 
devono essere fermi, isolati, 
comodi da raggiungere e dotati 
di dispositivi di bloccaggio 
assoluto come da D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. V, Parte I, 
punto 11.  
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Tipologia dei lavori: Funi e cavi flessibili  
Tipo di intervento: revisione  
Rischi individuati: Contatti con organi in movimento. Contatti con le attrezzature. Elettrocuzione. Caduta dall'alto.  

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Accedere da apposito pozzetto/bocca d'ispezione.  Valutare preventivamente il vuoto esistente tra cabina e vano corsa, ed 

eventualmente indossare la cintura di sicurezza (la distanza di 20 centimetri è 
considerata la distanza limite di sicurezza). Predisporre idonee misure di protezione 
individuale per lavori temporanei in quota conformemente a quanto indicato dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 115, solo laddove i sistemi di protezione collettiva non 
siano attuabili.  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. Verificare che l'uso delle 
attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
Allegato VI. Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o semoventi 
nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI, punto 2.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi caratteristiche conformi al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V , parte II, punti 3 e 4. Movimentare i materiali 
utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. 
VI, punto 3. Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati.  

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  
Utilizzare guanti, indumenti protettivi e sistema anticaduta per lavori in elevato (> 
2metri). Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., Tit. III, capo II.  

Igiene sul lavoro  Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove 
possibile utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punti 1.9 e 1.10). Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. IV, punto 2).  

 
Impianti di alimentazione e di scarico  Isolare in via preventiva i dispositivi mobili elettrici che necessitano di 

regolazione/manutenzione. Prima di manutenere/regolare dispositivi elettrici, laddove 
non sia possibile isolarli, verificare che l'impianto alimentatore esistente sia dotato di 
apposito sistema "salvavita". Il macchinario deve avere un dispositivo chiaramente 
identificabile atto ad isolarlo immediatamente da fonti di energia.  

Verificare la messa fuori tensione dell'impianto elettrico e garantire l'impossibilità di 
riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi degli interruttori a monte 
dell'intervento.  

Interferenze e protezioni terzi  Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Inibire l'utilizzo del 
dispositivo mobile da parte di terzi, isolandolo elettricamente fino al termine dello 
svolgimento dei lavori sullo stesso.  

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. I non addetti devono 
tenersi a distanza di sicurezza.  
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Sicurezza dei luoghi di lavoro  Durante le operazioni di manutenzione, riparazione, regolazione i macchinari devono 
essere fermi, isolati, comodi da raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio 
assoluto come da D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, Parte I, punto 11.  

Controllare l'isolamento dei cavi elettrici che corrono all'interno del vano corsa. Aprire 
preventivamente l'interruttore generale dell'impianto e apporvi il cartello "NON 
AZIONARE -LAVORI IN CORSO".  

 
Misure preventive e 
protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

Accedere da apposito 
pozzetto/bocca d'ispezione.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

      

Isolare in via preventiva i 
dispositivi mobili elettrici che 
necessitano di 
regolazione/manutenzione. 
Prima di manutenere/regolare 
dispositivi elettrici, laddove non 
sia possibile isolarli, verificare 
che l'impianto alimentatore 
esistente sia dotato di apposito 
sistema "salvavita". Il 
macchinario deve avere un 
dispositivo chiaramente 
identificabile atto ad isolarlo 
immediatamente da fonti di 
energia.  

      

Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 
Inibire l'utilizzo del dispositivo 
mobile da parte di terzi, 
isolandolo elettricamente fino 
al termine dello svolgimento dei 
lavori sullo stesso.  

      

Durante le operazioni di 
manutenzione, riparazione, 
regolazione i macchinari 
devono essere fermi, isolati, 
comodi da raggiungere e dotati 
di dispositivi di bloccaggio 
assoluto come da D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. V, Parte I, 
punto 11.  
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Tipologia dei lavori: Funi e cavi flessibili  
Tipo di intervento: sostituzione  
Rischi individuati: Contatti con organi in movimento. Contatti con le attrezzature. Elettrocuzione. Caduta dall'alto.  

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Accedere da apposito pozzetto/bocca d'ispezione.  Valutare preventivamente il vuoto esistente tra cabina e vano corso, ed 

eventualmente indossare la cintura di sicurezza (la distanza di 20 centimetri è 
considerata la distanza limite di sicurezza). Predisporre misure di protezione 
individuale per lavori temporanei in quota, conformemente a quanto indicato dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 115, dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva (art. 111, comma 1, lett. a).  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. Verificare che l'uso delle 
attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
Allegato VI. Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o semoventi 
nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI, punto 2.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi caratteristiche conformi al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V , parte II, punti 3 e 4. Movimentare i materiali 
utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. 
VI, punto 3. Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati.  

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  
Utilizzare guanti, indumenti protettivi e sistema anticaduta per lavori in elevato (> 
2metri). Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., Tit. III, capo II.  

Igiene sul lavoro  Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove 
possibile utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punti 1.9 e 1.10). Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. IV, punto 2).  

Impianti di alimentazione e di scarico  Isolare in via preventiva i dispositivi mobili elettrici che necessitano di 
regolazione/manutenzione. Prima di manutenere/regolare dispositivi elettrici, laddove 
non sia possibile isolarli, verificare che l'impianto alimentatore esistente sia dotato di 
apposito sistema "salvavita". Il macchinario deve avere un dispositivo chiaramente 
identificabile atto ad isolarlo immediatamente da fonti di energia.  

Verificare la messa fuori tensione dell'impianto elettrico e garantire l'impossibilità di 
riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi degli interruttori a monte 
dell'intervento.  

Interferenze e protezioni terzi  Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Inibire l'utilizzo del 
dispositivo mobile da parte di terzi, isolandolo elettricamente fino al termine dello 
svolgimento dei lavori sullo stesso.  

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. I non addetti devono 
tenersi a distanza di sicurezza.  



38 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Durante le operazioni di manutenzione, riparazione, regolazione i macchinari devono 
essere fermi, isolati, comodi da raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio 
assoluto come da D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, Parte I, punto 11.  

Controllare l'isolamento dei cavi elettrici che corrono all'interno del vano corsa. Aprire 
preventivamente l'interruttore generale dell'impianto e apporvi il cartello "NON 
AZIONARE -LAVORI IN CORSO".  

 
Misure preventive e 
protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

Accedere da apposito 
pozzetto/bocca d'ispezione.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

      

Isolare in via preventiva i 
dispositivi mobili elettrici che 
necessitano di 
regolazione/manutenzione. 
Prima di manutenere/regolare 
dispositivi elettrici, laddove non 
sia possibile isolarli, verificare 
che l'impianto alimentatore 
esistente sia dotato di apposito 
sistema "salvavita". Il 
macchinario deve avere un 
dispositivo chiaramente 
identificabile atto ad isolarlo 
immediatamente da fonti di 
energia.  

      

 
Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 
Inibire l'utilizzo del dispositivo 
mobile da parte di terzi, 
isolandolo elettricamente fino 
al termine dello svolgimento dei 
lavori sullo stesso.  

      

Durante le operazioni di 
manutenzione, riparazione, 
regolazione i macchinari 
devono essere fermi, isolati, 
comodi da raggiungere e dotati 
di dispositivi di bloccaggio 
assoluto come da D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. V, Parte I, 
punto 11.  
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Tipologia dei lavori: Reti di distribuzione e terminali  

Tipo di intervento: controlli  

Rischi individuati: Caduta dall'alto.  

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Accedere alla zona di lavoro rimuovendo temporaneamente il controsoffitto.  Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle caratteristiche indicate 

dall'art. 113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e solo nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso 
decreto. Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera 
provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.). Predisporre misure di protezione 
individuale per lavori temporanei in quota, conformemente a quanto indicato dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 115, dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva (art. 111, comma 1, lett. a).  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche.  Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 
utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI. Acquisire e consultare la scheda tecnica e 
manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. Vietare la 
movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi 
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 4). Vietare qualsiasi deposito sopra opere 
provvisionali, eccettuato quello temporaneo di attrezzi necessari allo svolgimento del 
lavoro.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche.  
Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di 
materiale necessario allo svolgimento del lavoro.  

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare guanti isolanti e sistema anticaduta per lavori in elevato (> 2metri). 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, 
capo II.  

Igiene sul lavoro  Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove 
possibile utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punti 1.9 e 1.10). Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. IV, punto 2).  

 



40 

Impianti di alimentazione e di scarico  Per lavori di breve durata è possibile allacciarsi all'impianto elettrico domestico.  Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di breve entità presenti 
all'interno del luogo di lavoro. Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67. 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. Verificare la messa fuori tensione dell'impianto 
elettrico e garantire l'impossibilità di riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o 
blocchi degli interruttori a monte dell'intervento.  

Interferenze e protezioni terzi  Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Inibire l'accesso al quadro 
elettrico generale per l'intera durata dei lavori su parti attive.  

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. Nei lavori eseguiti in 
elevato, impedire caduta utensili tenendoli entro apposite guaine e/o assicurandoli 
all'operatore. Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi 
dalla proiezione di schizzi e/o materiali. Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero 
realizzare idonea protezione contro la caduta di oggetti dall'alto.  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Verificare presenza ed efficacia di dispositivo "salvavita" a difesa degli operatori da 
eventuali contatti accidentali con parti in tensione.  

Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti 
regolamentari. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. Verificare 
l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. Il preposto ai lavori deve 
informare gli addetti circa le misure di sicurezza e le precauzioni da adottare. Anche 
l'esecuzione dei lavori in tensione deve avvenire sotto il controllo del preposto. 
Accertare prima dell'esecuzione dei lavori l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi di 
protezione, l'assenza di parti attive con pericolo di contatto accidentale, fuori della 
zona d'intervento, la corretta posizione di intervento dell'addetto ai lavori. In "lavori a 
contatto" (lavori in tensione nel corso del quale l'operatore, opportunamente protetto, 
può entrare nella zona di guardia con parti del proprio corpo), bisogna inoltre limitare 
e contenere al massimo la zona d'intervento; proteggere o isolare le parti a potenziale 
diverso per evitare la formazione di archi per corto circuito; fissare le parti mobili di 
elementi attivi che si sono staccati. Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea 
opera provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.). Verificare che i ponti siano 
regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per 
l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari. Durante l'uso 
della fiamma allontanare i materiali infiammabili.  

 
Misure preventive e 
protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

Accedere alla zona di lavoro 
rimuovendo temporaneamente 
il controsoffitto.  

      

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle 
norme specifiche.  

      

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle 
norme specifiche.  

      

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      



41 

Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

      

Per lavori di breve durata è 
possibile allacciarsi all'impianto 
elettrico domestico.  

      

Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 
Inibire l'accesso al quadro 
elettrico generale per l'intera 
durata dei lavori su parti attive. 

      

Verificare presenza ed efficacia 
di dispositivo "salvavita" a 
difesa degli operatori da 
eventuali contatti accidentali 
con parti in tensione.  

      

 
Tipologia dei lavori: Guarnizioni  

Tipo di intervento: sostituzione regoletti, mastice a stucco, siliconico, mastice bitumoso, neoprene  

Rischi individuati: Contatto con sostanze pericolose.  

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle caratteristiche indicate 

dall'art. 113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e solo nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso 
decreto. Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera 
provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.). Predisporre misure di protezione 
individuale per lavori temporanei in quota, conformemente a quanto indicato dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 115, dando sempre priorità all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva (art. 111, comma 1, lett. a). Adottare il sistema di accesso al 
luogo di lavoro in elevato attraverso funi, avendo cura di verificarne le caratteristiche 
e di utilizzarle nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in elevato attraverso sistema di 
sollevamento adeguato conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 4.  
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Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche.  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. Verificare che l'uso delle 
attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
Allegato VI. Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si 
trovano lavoratori o sovraccarichi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 4). Vietare 
qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di attrezzi 
necessari allo svolgimento del lavoro. Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI, 
punto 2.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche.  I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica autorizzata per la tipologia 
specifica del rifiuto. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi 
caratteristiche conformi al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V , parte II, punti 3 e 4. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 3. Movimentare i materiali a mano, nel rispetto 
di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Acquisire e consultare la 
scheda tecnica dei prodotti utilizzati. Vietare qualsiasi deposito sopra opere 
provvisionali, eccettuato quello temporaneo di materiale necessario allo svolgimento 
del lavoro.  

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare guanti e sistema anticaduta per lavori in elevato (> 2metri). Utilizzare i DPI 
conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, capo II.  

 
 
Igiene sul lavoro  Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 

All. IV, punti 1.9 e 1.10).  
Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove 
possibile utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punti 1.9 e 1.10). Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. IV, punto 2).  

Impianti di alimentazione e di scarico  Per lavori di breve durata è possibile allacciarsi all'impianto elettrico domestico.  
Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di breve entità presenti 
all'interno del luogo di lavoro. Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67. 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16.  

Interferenze e protezioni terzi  Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.  Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto con idonee barriere anti-caduta. 
Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. Nei lavori eseguiti in 
elevato, impedire caduta utensili tenendoli entro apposite guaine e/o assicurandoli 
all'operatore. Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi 
dalla proiezione di schizzi e/o materiali. Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero 
realizzare idonea protezione contro la caduta di oggetti dall'alto.  
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Sicurezza dei luoghi di lavoro  Nel caso di finestre smontabili, rimuovere le ante in condizioni di sicurezza operando 
la manutenzione in luogo sicuro. Lavorare sul telaio fisso chiudendo e bloccando i 
serramenti esterni esistenti.  

Quando si opera sui telai fissi delle finestre, utilizzare adeguate barriere temporanee 
e idonei DPI anticaduta. Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera 
provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.). Verificare che i ponti siano 
regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per 
l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari. Verificare la 
planarità del mezzo di lavoro utilizzato e la resistenza del terreno su cui è poggiato 
per evitarne ribaltamenti. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; 
verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala.  

 
Misure preventive e 
protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle 
norme specifiche.  

      

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle 
norme specifiche.  

      

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

      

Per lavori di breve durata è 
possibile allacciarsi all'impianto 
elettrico domestico.  

      

Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori.  

      
Nel caso di finestre smontabili, 
rimuovere le ante in condizioni 
di sicurezza operando la 
manutenzione in luogo sicuro. 
Lavorare sul telaio fisso 
chiudendo e bloccando i 
serramenti esterni esistenti.  
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Tipologia dei lavori: Zoccolini 

 Tipo di intervento: riparazione  

Rischi individuati: Urti, colpi, impatti, compressioni.  Punture, tagli, abrasioni. 

 
Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche.  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. Verificare che l'uso delle 
attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
Allegato VI. Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. Adottare convogliatori di materiali di risulta dotati di 
imbocco anticaduta e aventi bocca di scarico posta ad altezza inferiore a 2 m da terra.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche.  I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica autorizzata per la tipologia 
specifica del rifiuto. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi 
caratteristiche conformi al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V , parte II, punti 3 e 4. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 3. Movimentare i materiali a mano, nel rispetto 
di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Acquisire e consultare la 
scheda tecnica dei prodotti utilizzati. Individuare e delimitare l'area di stoccaggio 
materiali di risulta. Accatastare i materiali senza sovraccaricare le strutture esistenti. 
Portare a terra i materiali di risulta tramite convogliatori a norma.  

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  
Utilizzare scarpe di sicurezza guanti e occhiali protettivi (durante il taglio a misura 
degli zoccolini). Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i., Tit. III, capo II.  

Igiene sul lavoro  Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove 
possibile utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punti 1.9 e 1.10). Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. IV, punto 2).  

Impianti di alimentazione e di scarico  Per lavori di breve durata è possibile allacciarsi all'impianto elettrico domestico.  Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di breve entità presenti 
all'interno del luogo di lavoro. Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67. 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, 
punto 6).  

 
Interferenze e protezioni terzi  Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.  Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. Adottare idonee 

schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o 
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materiali.  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Mettere a disposizione un locale fornito di abbondante ventilazione per il taglio degli 
zoccolini.  

Prima del taglio delle piastrelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto 
funzionamento della macchina (accensione e arresto), dell'integrità dei cavi elettrici, 
dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della presenza delle 
protezioni eccaniche ed elettriche.  

 
Misure preventive e 
protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle 
norme specifiche.  

      

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle 
norme specifiche.  

      

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10).  

      

Per lavori di breve durata è 
possibile allacciarsi all'impianto 
elettrico domestico.  

      

Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori.  

      
Mettere a disposizione un 
locale fornito di abbondante 
ventilazione per il taglio degli 
zoccolini.  
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Tipologia dei lavori: Manto bituminoso 
Tipo di intervento: controllo a vista 
Rischi individuati: Investimento. 
Descrizione: Controllo a vista dello stato di conservazione del manto bituminoso. 
 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Prima di far accedere il personale sul luogo di intervento su strada, segnalare sui 

cartelloni elettronici che lo precedono la presenza del cantiere con operai al lavoro.  
Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli operatori devono segnalare e 
delimitare la zona interessata come previsto dal Codice della Strada (transenne, 
segnalazione di lavori in corso, direzione obbligatoria e coni segnaletici).  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. Verificare che l'uso delle 
attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
Allegato VI. Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate.  

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. Individuare e delimitare 
l'area di stoccaggio materiali di risulta. Accatastare i materiali senza sovraccaricare le 
strutture esistenti.  

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare gilet rifrangenti, guanti protettivi e scarpe antinfortunistiche. Utilizzare i DPI 
conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, capo II.  

Igiene sul lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove possibile 
utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, punti 1.9 e 
1.10). Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punto 2.  

Impianti di alimentazione e di scarico  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  
Interferenze e protezioni terzi  Segnalare la presenza di operai al lavoro sui cartelloni elettronici già esistenti che 

precedono il luogo di intervento.  
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal 
Codice della Strada (transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione obbligatoria 
e coni segnaletici).  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Effettuare il controllo del manto da posizione sicura e protetta che non crei situazione 
di pericolo per sé stessi e/o per altri.  

Rispettare indicazioni, vincoli e prescrizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per 
ogni specifica lavorazione. Rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Codice della 
Strada in merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali.  

 
Misure preventive e  Informazioni necessarie per  Modalità di utilizzo in  Verifiche e controlli  Periodicità  Interventi di manutenzione  Periodicità  
protettive in dotazione  pianificarne la realizzazione  condizioni di sicurezza  da effettuare   da effettuare   
dell'opera previste  in sicurezza       
 
Prima di far accedere il 
personale sul luogo di 
intervento su strada, segnalare 
sui cartelloni elettronici che lo 
precedono la presenza del 
cantiere con operai al lavoro.  
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Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Segnalare la presenza di 
operai al lavoro sui cartelloni 
elettronici già esistenti che 
precedono il luogo di 
intervento.  

      

Effettuare il controllo del manto 
da posizione sicura e protetta 
che non crei situazione di 
pericolo per sé stessi e/o per 
altri.  

      

 
Tipologia dei lavori: Manto bituminoso  
Tipo di intervento: rifacimento  
Rischi individuati: Investimento. Calore. Incendio. Inalazione di fumi, vapori, gas. Contatto con sostanze tossiche (catrame). Inalazione di polveri e fibre. Rumore. 
Vibrazione.  
Descrizione: Rifacimento.  

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Prima di far accedere il personale sul luogo di intervento su strada, segnalare sui 

cartelloni elettronici che lo precedono la presenza del cantiere con operai al lavoro.  
Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli operatori devono segnalare e 
delimitare la zona interessata come previsto dal Codice della Strada (transenne, 
segnalazione di lavori in corso, direzione obbligatoria e coni segnaletici).  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. Verificare che l'uso delle 
attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
Allegato VI. Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o semoventi 
nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI, punto 2.  
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Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica autorizzata per la tipologia 
specifica del rifiuto. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi 
caratteristiche conformi al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, parte II, punti 3 e 4. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 3. Movimentare i materiali a mano, nel rispetto 
di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Acquisire e consultare la 
scheda tecnica dei prodotti utilizzati. Individuare e delimitare l'area di stoccaggio 
materiali di risulta. Accatastare i materiali senza sovraccaricare le strutture esistenti.  

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare casco, guanti, indumenti ad alta visibilità e protettivi, occhiali di protezione, 
otoprotettori, facciale filtrante gas e polveri, scarpe di sicurezza. Utilizzare i DPI 
conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, capo II.  

 
 
Igiene sul lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 

adoperati. Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove 
possibile utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punti 1.9 e 1.10). Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. IV, punto 2). Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., necessarie al 
mantenimento di condizioni lavorative sicure anche dal punto di vista 
igienico-sanitario. Allontanare dalla zona di lavoro in appositi contenitori gli stracci 
sporchi o imbevuti di sostanze infiammabili quali vernici e solventi. Provvedere alla 
pulizia costante del pavimento dai materiali di risulta, evitando la creazione di ostacoli 
e camminamenti instabili per gli operatori.  

Impianti di alimentazione e di scarico  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Verificare la sicurezza dei generatori elettrici di corrente.  
Interferenze e protezioni terzi  Segnalare la presenza di operai al lavoro sui cartelloni elettronici già esistenti che 

precedono il luogo di intervento.  
Predisporre idonea regolamentazione del traffico in relazione alla costituzione di un 
cantiere stradale. Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di lavoro come 
previsto dal Codice della Strada (transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici). Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica. Non consentire l'avvicinamento al mezzo in funzionamento. Adottare 
idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione di 
schizzi e/o materiali.  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Regolare il traffico veicolare adeguando i segnalatori semaforici esistenti e bloccando 
temporaneamente il transito laddove necessario.  

Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio d'azione del macchinario durante il 
suo uso (se necessaria la loro presenza prendere le dovute cautele). Segnalare 
adeguatamente l'avvio di operazioni con macchine mobili/semoventi. Durante colata 
di materiale incandescente adottare idonee difese nei confronti degli operatori che 
coordinano le operazioni da terra.  

 
Misure preventive e 
protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  
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Prima di far accedere il 
personale sul luogo di 
intervento su strada, segnalare 
sui cartelloni elettronici che lo 
precedono la presenza del 
cantiere con operai al lavoro.  

      

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      

 
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Segnalare la presenza di 
operai al lavoro sui cartelloni 
elettronici già esistenti che 
precedono il luogo di 
intervento.  

      

Regolare il traffico veicolare 
adeguando i segnalatori 
semaforici esistenti e 
bloccando temporaneamente il 
transito laddove necessario.  

      

 
Tipologia dei lavori: Manto bituminoso  
Tipo di intervento: riparazione  
Rischi individuati: Investimento. Calore. Incendio.Inalazione di fumi, vapori, gas. Contatto con sostanze tossiche (catrame). Inalazione di polveri e fibre. Rumore. 
Vibrazione.  
Descrizione: Riparazione.  

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera  Misure preventive e protettive ausiliarie  
Accessi ai luoghi di lavoro  Prima di far accedere il personale sul luogo di intervento su strada, segnalare sui 

cartelloni elettronici che lo precedono la presenza del cantiere con operai al lavoro.  
Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli operatori devono segnalare e 
delimitare la zona interessata come previsto dal Codice della Strada (transenne, 
segnalazione di lavori in corso, direzione obbligatoria e coni segnaletici).  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. Verificare che l'uso delle 
attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
Allegato VI. Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o semoventi 
nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI, punto 2.  



50 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica autorizzata per la tipologia 
specifica del rifiuto. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi 
caratteristiche conformi al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, parte II, punti 3 e 4. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 3. Movimentare i materiali a mano, nel rispetto 
di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Acquisire e consultare la 
scheda tecnica dei prodotti utilizzati. Individuare e delimitare l'area di stoccaggio 
materiali di risulta. Accatastare i materiali senza sovraccaricare le strutture esistenti.  

DPI  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Utilizzare casco, guanti, indumenti ad alta visibilità e protettivi, occhiali di protezione, 
otoprotettori, facciale filtrante gas e polveri, scarpe di sicurezza. Utilizzare i DPI 
conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, capo II.  

 
Igiene sul lavoro  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 

adoperati. Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove 
possibile utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punti 1.9 e 1.10). Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., All. IV, punto 2). Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., necessarie al 
mantenimento di condizioni lavorative sicure anche dal punto di vista 
igienico-sanitario. Allontanare dalla zona di lavoro in appositi contenitori gli stracci 
sporchi o imbevuti di sostanze infiammabili quali vernici e solventi. Provvedere alla 
pulizia costante del pavimento dai materiali di risulta, evitando la creazione di ostacoli 
e camminamenti instabili per gli operatori.  

Impianti di alimentazione e di scarico  Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.  Verificare la sicurezza dei generatori elettrici di corrente.  
Interferenze e protezioni terzi  Segnalare la presenza di operai al lavoro sui cartelloni elettronici già esistenti che 

precedono il luogo di intervento.  
Predisporre idonea regolamentazione del traffico in relazione alla costituzione di un 
cantiere stradale. Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di lavoro come 
previsto dal Codice della Strada (transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici). Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica. Non consentire l'avvicinamento al mezzo in funzionamento. Adottare 
idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione di 
schizzi e/o materiali.  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Regolare il traffico veicolare adeguando i segnalatori semaforici esistenti e bloccando 
temporaneamente il transito laddove necessario.  

Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio d'azione del macchinario durante il 
suo uso (se necessaria la loro presenza prendere le dovute cautele). Segnalare 
adeguatamente l'avvio di operazioni con macchine mobili/semoventi. Durante colata 
di materiale incandescente adottare idonee difese nei confronti degli operatori che 
coordinano le operazioni da terra.  

 
Misure preventive e 
protettive in dotazione 
dell'opera previste  

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare  

Periodicità  Interventi di manutenzione 
da effettuare  

Periodicità  
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Prima di far accedere il 
personale sul luogo di 
intervento su strada, segnalare 
sui cartelloni elettronici che lo 
precedono la presenza del 
cantiere con operai al lavoro.  

      

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      

 
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva.  

      
Segnalare la presenza di 
operai al lavoro sui cartelloni 
elettronici già esistenti che 
precedono il luogo di 
intervento.  

      

Regolare il traffico veicolare 
adeguando i segnalatori 
semaforici esistenti e 
bloccando temporaneamente il 
transito laddove necessario.  

      

 


