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Schemi d'insieme (scala 1:50)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMUNE DI PAULI ARBAREI

Provincia del Medio Campidano

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA PER LA
LOCAZIONE A CANONE SOCIALE
DELIBERAZIONE G.R. N. 71/32 DEL 16.12.2008
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"Recupero di fabbricati da destinare ad edilizia residenziale
pubblica a canone sociale"
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TEGOLA DI COLMO allettata con malta di calce

COPPI allettati con malta di calce

MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO costituito da una
membrana prefabbricata elastoplastomerica;
disposta parallelamente alla linea di gronda,
partendo dal basso con sovrapposizioni 2cm 10

Pannelliisolanti di poliuretano espanso

spess. 14 cm

Barriera al vapore realizzata con telo estruso
additivato con carbonbleck, spessore 0.4 mm;

TAVOLATO in legno di pino realizzato mediante
tavole dispessore cm 3 e larghezza variabile.

Listello parallelo alla linea di gronda
di supporto allo strato coibente

Puntone in legno lamellare

Confrafisso in legno lamellare

Monaco in legno lamellare

Catena in legno lamellare

Aggetto con cornice in coppi sardi

\
\
\
Tl annegati nella muratura
\
\
\
} Recupero e consolidamento di muratura ad opera
| ‘ ‘ incerta con trovanti di pietra di piccole e grandi
‘ ‘ | dimensioni allettati con malta di calce e terra,
‘ ‘ \ spess. 50 cm
\
\
‘ ‘ } Infonaco inferno
\
\
‘ ‘ \ Pannelli isolanti di sughero
naturale }
S | [ /4 fissati alla muratura con tasselli in teflon-spess. 8 cm
Travicielli in legno
INTERNO ESTERNO o
Dettaglio 1
Zoccolo battiscopa di gres (scqlq 1:1 O)
Pavimento in piastrelle di gres
Collante
Massetto ripartitore
spess. 4 cm
Massetto portaimpianti
spess. 6 cm
Pilrmelli isolanti in lana di vetro
| spess. 1.5cm
[ il il
| muratura ad opera incerta con trovanti di pietra di
‘ piccole e grandi dimensioni allettati con malta di
| Tovokis calce - spess. 50 cm

%_/*”/”
P

/’/

Orditura solaio in legno lamellare

7

Intonaco interno di finitura

Strato dirinzaffo con rete portaintfonaco

Pannelli isolanti di sughero naturale fissati alla muratura
con malta adesiva e tasselli in teflon- spess. 8 cm

Infonaco interno di calce

Dettaglio 2
(scala 1:10)

INTERNO ESTERNO
. . - T o
Zoccolo battiscopa di gres | D
\
Pavimento in piastrelle di gres | [
= [ ]
Collante \
| C_J
Massetto ‘
spess. 9 cm } QD
Pannelli isolanti in } ——
lana di vetro | | /@
spess. 4 cm ‘ |
n n )
1 )
Rete eletftrosaldata ‘ ~ - 53
©@=6 mm con maglia 20x20 cm ’
Getto di completamento dic.l.s N

ELEMENTI MODULARI in polipropilene riciclato tipo "IGLU",
di dimensione planimetrica di 50x50 cm e altezza
all'estradosso 27 cm.

S e

Magrone di c.l.s

spess. 5cm

Fondazione in Pietra

Dettaglio 3
(scala 1:10)

Dettaglio 4
(scala 1:10)

COPPI allettati con malta di calce

MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO costituito da una
membrana prefabbricata elastoplastomerica;
disposta parallelamente alla linea di gronda,
partendo dal basso con sovrapposizioni 2cm 10

Pannelli isolanti di poliuretano espanso

spess. 14 cm

Barriera al vapore realizzata con telo estruso
additivato con carbonbleck, spessore 0.4 mm;

TAVOLATO in legno di pino realizzato mediante

tavole di spessore cm 3 e larghezza variabile.

Listello parallelo alla linea di gronda
di supporto allo strato coibente

Mattoni pieni

Architrave

Infisso in legno con vetrocamera

[
Ly
b

Davanzale in pietra

Infonaco interno

F

Intonaco esterno

ESTERNO

Malta adesiva per fissaggio cappotto esterno

Strato dirinzaffo con rete portaintonaco il

Infonaco di finitura

[

Tassello di fissaggio profilo metallico

Profilo metallico

Guaina tagliamuro

Cordolo di fondazione in C.A

Tubo in PVC per areazione vespaio

Muratura in blocchi forati di laterizio
spess. 30 cm

INTERNO

Zoccolo battiscopa di gres

Pannelliisolanti di sughero naturale Pavimento in piastrelle di gres

fissafi alla murgtura con tasselli in teflon-spess. 8 cm

Collante

Massetto

spess. 2 cm

Pannelli isolanti

in
‘ lana di
vetro
spess. 4 cm
Rete

@=6 mm con maglia 20x20

Getto di completamento di

E

LEMENTI MODULARI in polipropilene riciclato tipo

di dimensione planimetrica di 50x50

INTISSO IN legno con verrocamera

Magrone & altezza all'estradosso 27 cm.

ooooooo

0000000
0000000} 55

XXX
XX

Tasselli di teflon

Davanzale di pietra

Pannelli isolanti
spess. 3cm

spess. 5cm

Dettaglio 4
(scala 1:10)

‘ Dettaglio Attacco cappotto esterno e infisso

(scala 1:10)
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