PLANIMETRIA PREDISPOSIZIONE INTERRAMENTO LINEE ENEL-LINEE TECNOLOGICHE sc. 1:100

LEGENDA

Pavimentazione di nuova posa mq. 394.24

Cavidotto in pvc corrugato a
doppia parete @125 (RETE ELETTRICA)

Cavidotto in pvc corrugato a
doppia parete @63 (RETE ELETTRICA-UTENZA)

Cavidotto in pvc corrugato a
doppia parete @125 (RETE TECNOLOGICA)

Cavidotto in pvc corrugato a
doppia parete @63 (RETE TECNOLOGICA-UTENZA)

Linea aerea enel e telecom esistente

SEZIONE DI POSA CAVIDOTTI PER PRED.
INTERRAMENTO LINEE ENEL E
TECNOLOGICHE Scala 1:10

Rinterro con materiale
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI INTERRAMENTO LINEE AEREE sc. 1:10

DIRAMAZIONE ALLE UTENZE
(ELETTRICO E TECNOLOGICO) Scala 1:10

Chiusura provvisoria con malta di calce,
con indicazione della scritta Enel o Telecom

pavimentazione in basalto

Cassetta di diramazione

Strato di livellamento in
tout-venant di cava cm 10
Cod. PLRB016

Massetto in C.L.S. cm 10 con rete
elettrosaldata @ 6 20x20 Cod. PL

Utenza in PVC @ 63

Dorsali in PVC @ 125
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lastre 35x70/90/ 110 spess. 8cm
lastre 17x60 / 90 spess. 8 cm
Cod. PLRB022

v

Strato di allettamento in malta
cementizia cm 10
Cod. PLRB022

UTENZA

Tappo di protezione

RB017

di risulta vagliato Massetto in C.L.S. cm 10 con rete
Cod. PLRB008S elettrosaldata @ 6 20x20
Strato di livellamento in Cod. PLRB017
tout-venant di cava cm 10
Cod. PLRB016 banda segnatubo
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Cav@otto In PVCi corrugatoI a | Sabbia o pietrischetto
doppia parete @125 (rete elettrica) Cod. PLRB00S
Cod. PLRB008
Cavidotto in PVC corrugato a

doppia parete @125 (rete tecnologica)
Cod. PLRB008
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SEZIONE DI POSA CAVIDOTTO
DIIRAMAZIONE ALLE UTENZE Scala 1:10

Rinterro con materiale

banda segnatubo

di risulta vagliato
Cod. PLRB009
Strato di livellamento in
tout-venant di cava cm 10
Cod. PLRB016

: Lavori di riqualificazione Urbana Piazza Municipio
Massetto in C.L.S. cm 10 con rete vort di fiqualtticaz unicip

elettrosaldata @ 6 20x20
Cod. PLRB017
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Utenza in PVC @ 63
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Cavidotto in PVC corrugato

a doppia parete @63
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Sabbia o pietrischetto
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